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Firma:								        Straße/Nr.:

Name:								        PLZ/Ort:	

Telefon:								       E-Mail:

Datum:

1) Absender 

Koordinaten (optional):		                                                                     Mit 4 Stellen hinter dem Dezimal-Komma Beispiel: 49,7595, 9,7180

Straße, Nr:									       

PLZ, Ort, Land: 									       

Projekt-Größe (MWp): 						      Schneelastzone				  

Höhe (ü.NN in m):						      Windzone

Startdatum des Baus der Photovoltaikanlage:

2) Projektdaten

Statikanfrage Freifeld-Anlagen 1/3

Bauvorhaben Bezeichnung

Besonderheiten / Notizen:
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3) Angaben zur Anlage

Statikanfrage Freifeld-Anlagen 2/3

Uni-Base

Twin-Base East-WestTwin-Base

Höhe Boden bis zur
Unterkante Tragprofil*

Reihenabstand

PEG East-West PEG SD

smartFLAP

Anlagentyp:

Konstruktion

Maximale Bauhöhe*

Mögliche Konfigurationen:

Verlegeart der Module:
     Landscape (horizontal, quer)     
     Portrait (vertikal, hochkant)

Bodengutachten etc. 
Wenn vorhanden, bitte beilegen/zusenden 
(sollte kein Bodengutachten vorhanden sein, geht die Statik von einem idealisierten 
Untergrund aus) 

Modulverlegeplan / Layoutplan 
Wenn vorhanden, bitte beilegen/zusenden
(möglichst als DWG-Datei)

GAK-Aufhängung:	 Nein       Ja
(zusätzliche Informationen notwendig)

Kabelkanal:	 Nein       Ja 
(zusätzliche Informationen notwendig)

Anzahl der Module 
übereinander: 
(frei lassen bei PEG E-W)
     2 Module
     3 Module
     4 Module
     5 Module
     6 Module

Beispiel: Portait

Beispiel: 3 Module

v.triebenbacher 13.02.2018

Allgemeintoleranz/General tolerance
DIN ISO 2768-m

Projekt/Project: 

 

Diese Zeichnung darf nicht vervielfältigt oder dritten Personen oder Konkurrenzfirmen ohne Erlaubnis zugänglich gemacht werden. Die Vervielfältigung, Verbreitung und Verwertung dieses Dokuments sowie die Übermittlung seines 
Inhalts sind ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt. Zuwiderhandlungen verpflichten und können mit bis zu 50% der Projektkosten bestraft werden.
This drawing may not be reproduced or be made available to third persons or competing companies without permission. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to 
others withour explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable and can be fined up to 50% of the project cost.

Artikelnr./Item No.: 

Oberfläche/Surface

Änderungen/Changes

Base Frame Double 
parts 5 Module

Datum/DateName

A3

Gewicht/Weight: -

REV
1 / 4 

M

Gezeichnet/
Drawn
Kontrolliert/
Checked

Status/
State

Halbzeug/
Semi-finished product: 

Datum/DateName

1 : 25

v.triebenbacher 13.02.2018

Allgemeintoleranz/General tolerance
DIN ISO 2768-m

Projekt/Project: 

 

Diese Zeichnung darf nicht vervielfältigt oder dritten Personen oder Konkurrenzfirmen ohne Erlaubnis zugänglich gemacht werden. Die Vervielfältigung, Verbreitung und Verwertung dieses Dokuments sowie die Übermittlung seines 
Inhalts sind ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt. Zuwiderhandlungen verpflichten und können mit bis zu 50% der Projektkosten bestraft werden.
This drawing may not be reproduced or be made available to third persons or competing companies without permission. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to 
others withour explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable and can be fined up to 50% of the project cost.

Artikelnr./Item No.: 

Oberfläche/Surface

Änderungen/Changes

Base Frame Double 
parts 5 Module

Datum/DateName

A3

Gewicht/Weight: -

REV
1 / 4 

M

Gezeichnet/
Drawn
Kontrolliert/
Checked

Status/
State

Halbzeug/
Semi-finished product: 

Datum/DateName

1 : 25

Mögliche Konfigurationen:
PEG EW: ............ 8°
PEG SD: ............. 8°
smartFLAP: ........ 8°, 15° or 20° 
Twin-Base: ........ 10°, 15° or 20°
Twin-Base E-W: . 10°
Uni-Base: .......... 10°, 15°, 20° or 25°

Aufständerungswinkel:
     8°         10°         15°         20°         25°

Beispiel: 25°

Gerammt 
Betoniert

Stab 

Konventionell (Twin-Base, Uni-Base, smartFLAP):

PEG:

Sonderlösung

Schraubanker

Reihenabstand: 

Maximale Bauhöhe*:

Höhe Boden bis zur
Unterkante Tragprofil*:

*: Bitte beachten: Der Aufständerungswinkel hängt von diesen beiden Werten ab.

m

m

m

PEG SD 
smartFLAP
Twin-Base

Twin-Base E-W
Uni-Base

6
-
4, 5 oder 6
3 oder 4
3

-
3
3 oder 4
2 oder 3
2

Landscape                Portrait

· �PEG E-W nur Landscape  
außer FirstSolar Series 6 Module

· �PEG SD nur Landscape
· �smartFLAP nur Portrait



Jurchen Technology GmbH
www.jurchen-technology.com

powerful connections

Version 2021_02_01

4) Angaben zum Photovoltaikmodul

Wenn bekannt, bitte Modul-Datenblatt mitsenden!

Modultyp			                  

Modul-Länge 				    mm		  Modul-Breite					     mm

Modul-Leistung		   		  W		  Module-Dicke / Rahmen-Höhe 			   mm	

					      		  Modul-Gewicht					     kg

Projektleiter (oder Anfragesteller) :

Abgabetermin:
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5) Angaben zur Lieferung

Lieferung:

Empfänger (Vor- & Nachname):

Straße + Hausnr.:

Postleitzahl + Ort / Hafen:

Land:

Lieferadresse (für CIF or DAP)

     FCA Werk / Selbstabholung durch Kunde
     CIF via Seefracht  
     DAP 

Jurchen Technology produziert neben den oben  
genannten  Unterkonstruktionen auch die dazu  
passenden hochwertigen DC-Kabelstränge. 

     �Bitte senden Sie mir Infomaterial   
zum Thema DC-Kabel

DC-Verkabelung

SKIIIArCon
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